


670 W
Moc wyjściowa 

24,8%
Wydajność

≤1%
Spadek sprawności w pierwszym roku użytkowania

≤0,35%
Roczny spadek sprawności w latach 2–30

AIKO-G-MCH72MwComet 2U

Charakterystyka elektryczna (STC: AM 1,5 1000 W/m² 25℃ NOCT: AM 1,5 800 W/m² 20℃ 1 m/s) Tolerancja mocy: 0~＋3%

Typ modułu

Sprawność modułu

Warunki badań

+ 0,05%/°C

- 0,22%/°C

- 0,26%/°C

Instrukcja montażu
–40℃ ~ +85℃Temperatura robocza

30 A
Maksymalny prąd nominalny 
bezpiecznika dla połączenia 
szeregowego

Klasa IIKlasa ochrony

DC 1500 V Maksymalne napięcie układu

± 3%

Przód 5400 Pa Tył 2400 PaMaksymalne obciążenie statyczne

Grad o średnicy 40 mm 
spadający z prędkością 23 m/sOdporność na grad

Klasa wg IEC: COgnioodporność

Specyfikacja mechaniczna 
N-Type ABCTyp ogniw

Szkło hartowane o grubości 3,2 mmSzkło

Przewód 
4 mm² (IEC), 12 AWG (UL)
+350 mm, –280 mm / ±1400 mm lub długość 
dostosowana do wymagań

Aluminium anodowaneRama

36 szt./paleta; 144 szt./kontener 20' GP; 
720 szt./kontener 40' HC

28,1kg±3%Masa

2382 × 1134 × 30 mmWymiar

144 (6 × 24)Liczba ogniw

IP68, 3 diody bypassSkrzynka przyłączeniowa

Zgodne z MC4/MC4-Evo2 Złącze
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* AIKO zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia
  DSDr_EN_2405_V1.5

www.aikosolar.com

Dł.: ±2 mm
Szer.: ±2 mm
Jednostka: mm

Zakres tolerancji

30-letnia liniowa gwarancja wydajności
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Voc [V]

Pmax [W]

Vmp [V]

Isc [A]

Imp [A]

Wartości znamionowe temperatury 
(STC – standardowe warunki testowe)
Współczynnik temperaturowy Isc

Współczynnik temperaturowy Voc

Współczynnik temperaturowy Pmax 
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